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Przed u� yciem urz� dzenia, prosimy dok
adnie zapozna�  si�  z niniejsz�  instrukcj�  obs
ugi. 
Prosimy równie�  o zachowanie instrukcji na wypadek konieczno� ci zasi� gni� cia w niej 
informacji w przysz
o� ci. 
 
 
 

Krótkie wprowadzenie 
 
Ozonator TIENS powsta
 w wyniku po
� czenia wiedzy z dziedzin mikrobiologii, elektroniki 
oraz in� ynierii przemys
owej. Urz� dzenie z powodzeniem wykorzystuje wyj� tkowe 
w
a� ciwo� ci ozonu (O3) dla potrzeb � ycia codziennego. Posiada ono funkcj�  sterylizacji i 
odka� ania, zapewnia antyseptyczno��  i � wie� o�� , unieszkodliwia pestycydy znajduj� ce si�  na 
� ywno� ci a w ten sposób rozwi� zuje powszechnie wyst� puj� ce problemy zwi� zane ze z
�  
jako� ci�  powietrza, a tak� e obecno� ci�  bakterii w domach oraz pomieszczeniach biurowych. 
Ozonator Tiens jest wi� c niezwykle wa� nym narz� dziem s
u�� cym poprawie jako� ci naszego 
� ycia oraz warunków pracy. 
 

 
� rodki ostro� no� ci 
 

·  Nie nale� y podejmowa�  prób samodzielnego naprawiania urz� dzenia. 
·  Aby unikn��  pora� enia, urz� dzenia nie nale� y u� ywa�  podczas wy
adowa�  

atmosferycznych. 
·  Przed rozpocz� ciem czyszczenia urz� dzenia, nale� y od
� czy�  je od � ród
a zasilania. 
·  Urz� dzenia nie wolno czy� ci�  za pomoc�  � rodków czyszcz� cych czy 
atwopalnych 

p
ynów. 
·  Produkt nale� y przechowywa�  z dala od grzejników i innych � róde
 ciep
a. 
·  Je� eli urz� dzenie nie b� dzie u� ywany przez d
u� szy czas, nale� y od
� czy�  je od 

zasilania. 
·  Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka, nale� y przytrzyma�  wtyczk�  i unika�  

poci� gania za przewód. Nie nale� y równie�  dotyka�  wtyczki mokrymi r� kami. 
·  Aby unikn��  niebezpiecze� stwa, w przypadku zniszczenia przewodu elektrycznego, 

powinien zosta�  on wymieniony przez wykwalifikowanego mechanika. 
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Nazwy oraz funkcje poszczególnych cz�� ci 
 

1 - Otwór uwalniaj� cy ozon 
2 - Wy� wietlacz czasu 
3 - Lampka stanu pracy urz� dzenia 
4 - Lampka zasilania 
5 - W
� cznik zasilania 
6 - Przycisk W
� cz/Wy
� cz 
7, 8 – Przyciski ustawiania czasu 
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Funkcje poszczególnych cz�� ci 

·  Wy� wietlacz czasu: Wy� wietlacz mo� e pokazywa�  czas w skali od 0 do 40 
minut. 

·  Lampka zasilania: Po w
� czeniu przycisku zasilania, lampka za� wieci si�  na 
kolor czerwony. 

·  Lampka stanu pracy urz� dzenia: Po uruchomieniu urz� dzenia przez 
w
� czenie przycisku zasilania, lampka stanu pracy urz� dzenia zapali si�  na 
kolor zielony. 

·  Przycisk wyd
u� aj� cy (skracaj� cy) czas: Czas pracy urz� dzenia mo� e by�  
regulowany za pomoc�  przycisku ustawiania czasu. Czas mo� na wyd
u� y�  
przez przyci� ni� cie, a nast� pnie przytrzymanie przez d
u� szy czas przycisku 
regulacji czasu. Czas mo� na regulowa�  w skali od 0 do 40 minut. 

·  Otwór uwalniaj � cy ozon: St�� enie uwalnianego ozonu wynosi 150mg/h +/- 
20%. 
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Obs
uga 
 

·  Przygotowanie 
1. Po w
� czeniu zasilania oraz wci� ni� ciu przycisku zasilania, na wy� wietlaczu pojawi 

si�  „0.0”, co wskazuje, � e urz� dzenie znajduje si�  w stanie oczekiwania. 
2. W zale� no� ci od wielko� ci pojemnika nale� y wybra�  jeden z do
� czonych 

napowietrzaczy – ma
y lub du� y. Jeden koniec gumowego przewodu 
odprowadzaj� cego powietrze nale� y pod
� czy�  do napowietrzacza, a drugi koniec 
przewodu nale� y umie� ci�  w otworze uwalniaj� cym ozon znajduj� cym si�  na bocznej 
� cianie urz� dzenia. Napowietrzacz nale� y umie� ci�  na dnie pojemnika z wod� . 

 
·  Sposób uruchomienia 
1. Aby ustawi�  czas, nale� y przycisn��  guzik regulacji czasu ( „+” lub „-”). Jednostk�  

czasu jest minuta, a maksymalny czas to 40 minut. Po zako� czeniu ustawiania czasu, 
nale� y wcisn��  przycisk „W
� cz/Wy
� cz”, aby uruchomi�  urz� dzenie. Je� eli w 
mi� dzyczasie konieczne b� dzie zatrzymanie pracy urz� dzenia, nale� y ponownie 
wcisn��  przycisk „W
� cz/Wy
� cz”. 

 
 
 
 

·  � rodki ostro� no� ci 
1. Zapach ozonu ulatniaj� cego si�  podczas pracy urz� dzenia nale� y zignorowa� , 

poniewa�  wyciek ozonu o niskim st�� eniu mo� e przyczyni�  si�  do oczyszczenia 
powietrza raczej ni�  spowodowa�  zagro� enie dla zdrowia. 

2. Aby unikn ��  przep
ywania wody z powrotem do urz� dzenia, co mo� e 
doprowadzi�  do jego uszkodzenia, urz� dzenie nale� y umie� ci�  na poziomie 
wy� szym ni�  poziom wody. Nale� y sprawdzi� , czy otwór, przez który wydostaje 
si�  powietrze nie jest zapchany. 

3. Ozon przy� piesza proces spalania, a w jego obecno� ci palno��  materia
ów jest 2-3 
razy wy� sza ni�  w przypadku tlenu. Z tego powodu urz� dzenie nie mo� e by�  u� ywane 
w pobli� u � róde
 ognia. Nie powinno by�  ono równie�  czyszczone z u� yciem 

atwopalnych rozpuszczalników czy odczynników chemicznych, co mog
oby 
spowodowa�  po� ar lub przebicie elektryczne. 

4. Aby oczy� ci�  artyku
y spo� ywcze, na dnie zbiornika z wod�  nale� y umie� ci�  
napowietrzacz. Zbiornik taki powinien by�  wykonany ze szk
a, porcelany lub plastiku. 
Nie wolno wykorzystywa�  zbiorników wykonanych z miedzi, � elaza lub aluminium. 

5. Je� eli urz� dzenie wykorzystywane jest do oczyszczania powietrza, nale� y umie� ci�  je 
w zamkni� tym pomieszczeniu i sprawdzi� , czy w pomieszczeniu tym nie przebywaj�  
ludzie. 

6. Ozon jest gazem nietrwa
ym. Okres jego po
owicznego rozpadu ulega przy� pieszeniu 
wraz ze wzrostem temperatury oraz poziomu wilgotno� ci. W przypadku nasycania 
ozonem wody, temperatura takiej wody nie mo� e przekracza�  60ºC. Urz� dzenie 
powinno zosta�  ustawione w suchym miejscu powy� ej poziomu wody. 
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7. Jednym ze sposobów na sprawdzenie czy urz� dzenie dzia
a poprawnie jest zapach 
ozonu. Drugim sposobem jest wlanie do fili� anki kropli niebieskiego atramentu (nie 
mo� e by�  to jednak czarny atrament na bazie w� gla) oraz umieszczenie w niej 
napowietrzacza na okres czterech minut. Je� eli niebieski kolor atramentu b� dzie 
stawa
 si�  coraz mniej intensywny, b� dzie to � wiadczy�  o tym, i�  urz� dzenie dzia
a 
poprawnie. W przeciwnym razie, urz� dzenie trzeba odda�  do naprawy. 

 
 

Wskazówki dotycz� ce u� ycia 
 

1. Unieszkodliwianie pestycydów znajduj� cych si�  na owocach i warzywach, 
sterylizacja, przed
u� anie � wie� o� ci. 

 
Po pod
� czeniu zasilania, owoce i warzywa nale� y umie� ci�  w pojemniku (urz� dzenie ma 
standardow�  mo� liwo��  oczyszczania 5 kg). Na dnie pojemnika nale� y umie� ci�  
napowietrzacz, a nast� pnie nape
ni�  pojemnik wod� . Aby utleni�  pestycydy znajduj� ce si�  na 
owocach oraz warzywach, urz� dzenie powinno pracowa�  przez 3-10 minut. Metoda ta 
pozwala unikn��  konieczno� ci stosowania wysokich temperatur i gwarantuje, i�  owoce                     
i warzywa s�  czyste, bez zmniejszania ich warto� ci od� ywczych. 
 

2. Odka� anie i od�wie� anie mi� sa. 
 
Po pod
� czeniu zasilania, mi� so nale� y umie� ci�  w pojemniku (urz� dzenie ma standardow�  
mo� liwo��  oczyszczania 5 kg). Na dnie pojemnika nale� y umie� ci�  napowietrzacz, a 
nast� pnie nape
ni�  pojemnik wod� . Aby skutecznie usun��  z mi� sa bakterie i przed
u� y�  jego 
� wie� o�� , urz� dzenie powinno pracowa�  przez 10-20 minut. 
 
3. Odka� anie oraz mycie naczy�  kuchennych, r� czników, ubra� , etc. 
 
Przedmioty, które maj�  zosta�  umyte i oczyszczone nale� y umie� ci�  wraz z napowietrzaczem 
na dnie pojemnika wype
nionego wod� . Po up
ywie 10-20 minut nale� y doda�  niewielk�  ilo��  
detergentu, który usunie zarazki oraz dok
adnie oczy� ci znajduj� ce si�  w pojemniku 
przedmioty tak, � e stan�  si�  jak nowe. 
 
4.  Sterylizacja skóry. 
 
Stosowanie wody ozonowanej do mycia r� k oraz stóp jest ca
kowicie bezpieczne. Szczególnie 
dobre rezultaty mo� e przynie��  przemywanie tak�  wod�  skóry ze zmianami grzybiczymi. 
 
5. Oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach. 
 
Nale� y sprawdzi� , czy pomieszczenie jest zamkni� te. Urz� dzenie powinno pracowa�  przez 30 
minut (wewn� trz nikt nie mo� e przebywa� ). Ludzie mog�  wchodzi�  do takiego 
pomieszczenia dopiero po up
ywie 15 minut od czasu zako� czenia pracy urz� dzenia. 
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6. Niszczenie bakterii, zwi� kszanie ilo� ci tlenu w akwarium.  
 
 
Na dnie akwarium nale� y umie� ci�  napowietrzacz. Moleku
y ozonu zaczynaj�  uwalnia�  w 
wodzie tlen, unieszkodliwiaj� c w ten sposób bakterie, utleniaj� c zanieczyszczenia oraz 
zabezpieczaj� c pokarm dla ryb przed zepsuciem. Post� powanie w opisany powy� ej sposób 
przez 5 minut dziennie, mo� e pomóc w ochronie ryb przed paso� ytami, rumieniem, 
schorzeniami 
usek oraz bakteriami, które mog�  pojawi�  si�  na ich skórze. 
 
 

Konserwacja 
 
Podczas przechowywania urz� dzenia nie nale� y umieszcza�  na nim � adnych ci�� kich 
przedmiotów. Nale� y utrzymywa�  urz� dzenie w czysto� ci oraz sprawdza� , czy w czasie pracy 
urz� dzenia wszystkie jego cz�� ci zosta
y do niego w
a� ciwie pod
� czone. 
 
 

Specyfikacja produktu 
 
Nazwa produktu Urz� dzenie do oczyszczania owoców i 

warzyw 
Model TR-YCA 
Napi� cie znamionowe AC 110V / AC 220V 
Moc znamionowa 15W 
Cz� stotliwo��  znamionowa 50-60Hz / 50Hz 
Maksymalny czas, na jaki urz� dzenie mo� e 
zosta�  nastawione 

40 minut 

Wyj � ciowe st�� enie ozonu 150mg/h +/- 20% 
Okres przydatno� ci do u� ycia przewodu 
ozonowego 

Ponad 10000 godz. 

 
 
Uwaga: 
Przed u� yciem urz� dzenia nale� y sprawdzi� , czy jest ono przystosowane do pr� du 
przemiennego w danym kraju. 
 

Do
� czone cz�� ci oraz dokumenty 
 

1. Dwa napowietrzacze (jeden o kszta
cie sferycznym, a drugi o kszta
cie pod
u� nym) 
2. Dwa gumowe przewody odprowadzaj� ce powietrze 
3. Jeden egzemplarz Instrukcji (wewn� trz znajduje si�  Karta gwarancyjna) 
4. Jeden egzemplarz � wiadectwa jako� ci 

 
Uwaga: 
Zarówno gumowe przewody odprowadzaj� ce powietrze, jak i napowietrzacze b� d�  z czasem 
zu� ywa
y si� . Nale� y zatem wymienia�  je w odpowiednim czasie. 


